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         Tabouret de laboratoire / Tabouret en résine :

Réglage : Par colonne lift-gaz avec amortisseur d'assise.
Assise : Bois, hêtre multiplis, vernis incolore.
Pieds : Patins nylon articulés ou roulettes nylon.

         Tabouret Simple :

Matériau : Polyuréthane (épaisseur 40 mm) ou bois verni noir.
Réglage de l'assise : En profondeur 65 mm par molette
inamovible.
Assise : Mousse injectée.
Réglage de la hauteur : Par colonne lift-gaz ou vérin à gaz.
Structure : Platine fixe sous assise.
Piétement : 5 branches en nylon renforcé ou en acier noir,
patins et roulettes en nylon.
Repose-pieds : En aluminium monobloc réglable en hauteur.

        Chaise Tulipe en polyuréthane :

Assise et dossier : Polyuréthane injecté noir.
Structure : Platine fixe sous assise, dossier articulé en acier
indéformable.
Réglages : Hauteur d'assise par vérin gaz, profondeur et
hauteur du dossier.
Piétement : 5 branches en nylon renforcé avec roulettes
double galet ou patins en nylon renforcé.
Repose-pieds : Modèle avec repose-pieds réglable.
Dimensions :

          - Assise (L x P) : 425 x 455 mm.
          - Dossier (L x H) : 410 x 530 mm.

        Chaise en polyuréthane avec dossier court :

Assise et dossier : Polyuréthane injecté noir.
Structure : Platine fixe sous assise.
Réglage en hauteur : Par vérin à gaz.
Piétement : 5 branches en nylon renforcé avec roulettes
double galet ou patins en nylon renforcé.
Repose-pieds : Modèle avec repose-pieds réglable.
Dimensions :

          - Assise (L x P) : 350 x 260 mm.

FICHE TECHNIQUE
TABOURETS ET CHAISES DE LABORATOIRE


