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RÉFRIGÉRÉE

Centrifugeuse Réfrigérée Oscillante
Centrofriger BL-II – Performances et Contrôle

Thermique en Laboratoire

Modèle : Centrofriger BL-II
Code : 7001769
Volume maximal : 400 mL
Capacité tubes : 4 × 100 mL
Dimensions (H × L × P) : 34 × 41 × 71 cm
Puissance : 960 W
Poids : 39 kg
Plage de température réfrigérée : de -12 °C
à +40 °C
Structure : alliage DUR-AL robuste
Couvercle & façade : ABS haute résistance
Cuve interne : acier inox AISI 304
Affichage : Écran LCD digital pour
température & vitesse
Régulation : précise, influencée par la
vitesse, la température ambiante et le rotor
Rotor oscillant compatible : réf. 7000795 (4
× 15 mL, 5000 rpm, autoclavable)

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

CERTIFICATS REQUIS



Réfrigération intégrée pour
échantillons sensibles
Structure DUR-AL très robuste
Cuve inox AISI 304 facile à nettoyer
Écran LCD : affichage clair des
paramètres
Polyvalence grâce aux rotors
interchangeables
Stabilité thermique élevée
Faible niveau sonore (selon
fournisseur)
Rotor autoclavable (accessoire
7000795)

La centrifugeuse réfrigérée Centrofriger
BL-II est utilisée pour :

Séparation d’échantillons
biologiques sensibles
Conservation de l’intégrité des
échantillons grâce au contrôle
thermique
Préparation de phases
solides/liquides pour analyses
biomédicales
Sédimentation de cellules, bactéries,
protéines, ADN/ARN
Procédures nécessitant une
température constante pour éviter la
dégradation des composants
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Microbiologie : sédimentation bactérienne,
culture cellulaire
Chimie analytique : clarification
d’échantillons, extraction
Biologie moléculaire : séparation ADN/ARN,
protéines
Hématologie : séparation plasma/sérum
Centres de recherche : analyses multi-
paramètres
Laboratoires hospitaliers : protocoles
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Eucalyptus, Algérie

Demander UN
DEVIS


