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FICHE TECHNIQUE
DISTILLATEUR TMLAB

EN 13623

TYPE : DISTILLATEUR D’EAU HAUTE PURETÉ

PRODUCTION D'EAU : 4 L/H

CONDUCTIVITÉ DE L'EAU PRODUITE : 2,3 ΜS/CM À 25°C

CORPS DE CHAUFFE : ACIER INOXYDABLE 316 L

RÉSERVOIR : 8 / 16 / 24 L

ALIMENTATION : 220 / 380 V

PROTECTION DU CORPS DE CHAUFFE : SÉCURITÉ "MANQUE D'EAU"

POUR PROTÉGER L'ÉLÉMENT CHAUFFANT

CONNEXIONS D'ÉVACUATION : PERFORMANTES POUR UN ÉCOULEMENT

EFFICACE

APPLICATIONS : LABORATOIRES DE HAUTE PRÉCISION, RECHERCHE

SCIENTIFIQUE, INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE, CHIMIE

 LES DISTILLATEURS TMLAB SONT CONÇUS POUR PRODUIRE DE L’EAU DISTILLÉE DE HAUTE PURETÉ,

ADAPTÉE AUX LABORATOIRES DE RECHERCHE, AUX INDUSTRIES PHARMACEUTIQUES ET CHIMIQUES, AINSI

QU’AUX APPLICATIONS SCIENTIFIQUES ET ANALYTIQUES.

 FABRIQUÉS EN ACIER INOXYDABLE 316 L, ILS GARANTISSENT UNE EXCELLENTE RÉSISTANCE À LA

CORROSION ET UN ENTRETIEN FACILE.

 CHAQUE MODÈLE EST ÉQUIPÉ D’UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ « MANQUE D’EAU » QUI PROTÈGE LE CORPS DE

CHAUFFE ET PROLONGE LA DURÉE DE VIE DE L’APPAREIL.

 LES CONNEXIONS D’ÉVACUATION PERFORMANTES ASSURENT UN ÉCOULEMENT FLUIDE ET EFFICACE DES

LIQUIDES.

LABORATOIRES DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE

INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ET CHIMIQUE

PRODUCTION D’EAU DISTILLÉE POUR ANALYSES ET APPLICATIONS DE HAUTE PRÉCISION

RÉFÉRENCE : TM2304 / TM2308 / TM2312
TYPE : DISTILLATEUR D’EAU HAUTE PURETÉ
MODÈLES DISPONIBLES :  TM2304 : 4 L/H

                                                      TM2308 : 8 L/H
                                                      TM2312 : 12 L/H

1. CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES :

2. DESCRIPTION :

3. APPLICATIONS :
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FICHE TECHNIQUE

DISTILLATEUR TMLAB

EN 13623

CERTIFIÉ ISO 9001 (GESTION DE LA QUALITÉ)

CONFORMES AUX NORMES DE SÉCURITÉ INDUSTRIELLE

TESTÉS ET VALIDÉS POUR ASSURER DES PERFORMANCES OPTIMALES

4. DÉTAILS TECHNIQUES :

5. CERTIFICATIONS ET CONFORMITÉS :

Caractéristique TM2304 TM2308 TM2312

Production d’eau 4 L/h 8 L/h 12 L/h

Conductivité de l’eau produite 2,3 µS/cm à 25°C 2,3 µS/cm à 25°C 2,3 µS/cm à 25°C

Matériau de fabrication Inox 316 (haute qualité) Inox 316 (haute qualité) Inox 316 (haute qualité)

Capacité du réservoir 8 L 16 L 24 L

Corps de chauffe Acier inoxydable résistant Acier inoxydable résistant Acier inoxydable résistant

Alimentation électrique 220 V 380 V 380 V

Système de sécurité Protection « manque d’eau » Protection « manque d’eau » Protection « manque d’eau »

Connexions d’évacuation
Performantes, écoulement

fluide
Performantes, écoulement

fluide
Performantes, écoulement

fluide

Avantages Fiabilité, sécurité, entretien
facile

Fiabilité, sécurité, entretien
facile

Fiabilité, sécurité, entretien
facile


